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Для производства своих изделий компания Yahtec 
использует самое современное оборудование, что позволяет 
гарантировать высокое качество продукции, оптимизировать 
производственный процесс и снизить себестоимость 
продукции.

Производство

Исследования и разработки

Компания Yahtec была основана в 1987 г. и в настоящее время 
является ведущим разработчиком и производителем систем 
воздушного отопления. Клиентами компании YAHTEC являются 
известные европейские дистрибьюторы систем отопления и 
вентиляции.

Ежегодно предприятие инвестирует 5 % своей выручки на 
проведение научных исследований. Это позволяет находить
новые эффективные решения для усовершенствования
существующей продукции и создания новой. Постоянное
расширение гаммы продукции позволяет нам оставаться
лидером рынка, приносящего новые эффективные технические
решения.
Было сделано немало инвестиций для того, чтобы проводить
исследования, используя новейшие методы и программы:
- Программное обеспечение для проведения исследования
по движению и распределению воздуха в помещении,
моделированию, расчету, созданию чертежей.
- Роботизация производственных линий.
- Цифровые платформы для проведения тестов.

В совместной работе с другими организациями мы следим за
развитием рынка, участвуем в нормативной адаптации продукции
и разрабатываем новые технические решения, отвечающие
нормам по защите окружающей среды.
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Компания Yahtec  работает на рынке отопления и вентиляции промышленных, складских, 
выставочных и других помещений.

Основу качества и надёжности продукции компании, составляет - своя, ведущая в Европе, 
инженерно-техническая база и система качества предприятия.
Продукция компании Yahtec сертифицирована в Государственных системах Евросоюза и 
Российской Федерации. 

Применение продукции

Качество

Продукция компании Yahtec  
установлена и используется в 
20 –ти  Европейских странах, 
Канаде и России.  

География продаж

Промышленные помещения / Склады / Мастерские

Торговые и выставочные помещения
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Непосредственное сжигание газа в тепловентиляторах и завесах для подогрева воздуха составляет 
серьезную альтернативу электрическим и водяным источникам тепла. Имеются очевидные причины этого:
• Стоимость тепловой энергии.
Для промышленных предприятий регионов России в 2013 г. прямые эксплуатационные затраты при 
сжигании газа для непосредственного нагрева воздуха в 1,5 раза меньше, чем у водяного источника 
тепла от теплоцентрали, и в 7,5 раз меньше, чем у электрического. В разных регионах РФ указанные 
величины могут быть иными, но они всегда будут больше 1.
• Эффективность и сбережение ресурсов.
Теплота вырабатывается непосредственно в воздухонагревателях и тут же передается в отапливаемое 
помещение. Отсутствуют промежуточные теплоносители – исключены потери тепла в системах 
распределения. Сокращается время достижения заданных температурных условий.
• Простота монтажа и обслуживания инженерных сетей.
• Безопасность поддержания в помещении «дежурной» температуры (+5 °С) – незамерзаемость газа.

Гамма конденсационных газовых воздухонагреваетелей (CAU) и воздушно-тепловых завес (WG) 
представляет одну из самых современных технологий газового воздушного отопления, основой которой 
составляет конденсационный газовый котел. Данная система дает возможность:
• лего адаптироваться к меняющимся внешним условиям, т.е. модулировать мощность газовой горелки 
(диапазон от 100% до 20%), расход воздуха вентиялятора, поддерживать нужную дельта Т воздуха и т.д.
• осуществлять экономию энергии. До 20% экономии по сравнению с системой классического газового 
воздухонагревателя (система газовой горелки и теплообменника). 
• значительно уменьшить количество выброса газов NOx в атмосферу (ниже 20 мг/кВтч).

Общие сведения о газовых источниках тепла для 
непосредственного нагрева воздуха  

Назначение

Воздухонагреватели предназначены для рециркуляционного воздушного отопления помещений и могут 
быть применены:
• как основные источники тепла при отсутствии отопления;
• как дополнительный источник тепла к основной системе отопления;
• для обогрева локальных зон, рабочих мест в плохо отапливаемых помещениях;
Воздушно-тепловые завесы для защиты проемов (ворот, дверей, окон) являются энергосберегающим 
элементом инженерных сооружений зданий всех типов и назначений. Наиболее эффективны завесы 
шиберующего типа, создающие воздушную струйную преграду от проникновения холодного наружного 
воздуха через открытый проем внутрь здания. Это позволяет существенно снизить теплопотери здания 
при открывании дверей и ворот (до 70%).
Газовые воздухонагреватели и воздушно-тепловые завесы предназначены для воздушного отопления 
помещений промышленного назначения, складов, депо, ангаров (кроме классов А, Б и частично В по 
НПБ 105-95).
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• Бесшовный трубчатый теплообменник из стали с алюминиевым
  покрытием, 4 хода, толщина 2 мм.
• Осевой (АТН, ATV, YAC-SP) или радиальный (ATC) вентилятор с 
задней защитной решеткой.
• Двойные жалюзи на выходе горячего воздуха.
• Вентилятор продуктов сгорания.
• Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием
  (RAL 9003 - белый).
• Термостат вентилятора, термостат горелки и термостат 
безопасности.
• Электроподжиг (пьезо). 
• Одноступенчатый или двухступенчатый газовый блок.
• Термостат TFP1.
• Крепёжные кронштейны (для YAC-SP).

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация 
(опции)
• Консоли с фиксированным или настраиваемым наклоном 
на стену или на I- профиль. Комплект для крепления на 
металлическую конструкцию.
• Обычный вертикальный дымоход или концентрический 
дымоход.
• Комплект для подключения газа (шаровый кран, регуляторы...)
• Устройства управления и регулирования - 
Программируемые термостаты TFP2TSE, TFP3S.
• Фильтр забора воздуха и воздушный клапан для модели с 
радиальным вентилятором (АТС).

АТ16Н, АТ28Н, АТ45Н, АТ75Н
АТ20Н, АТ35Н, АТ55Н, АТ95Н

АТ20С, АТ35С, АТ55С, АТ95С
АТ28С, АТ45С, АТ75С

АТ28V, АТ45V, АТ75V,
АТ36V, АТ55V, АТ95V

Комплектация серии АТ иКомплектация серии АТ и
серии YAC-SP (КЭВ)серии YAC-SP (КЭВ)

YAC-SP35  YAC-SP60
YAC-SP55 YAC-SP65

Безопасность газовых приборов
Горелочный узел серии АТ и YAC-SP укомплектован автоматикой, 
обеспечивающей безопасность эксплуатации:
• В случае нарушения горения (отрыв или погасание пламени) 
автоматика моментально перекрывает клапан и отключает 
подачу газа. Горение пламени находится под постоянным 
контролем электрода ионизации.
• Защита от перегрева теплообменника обеспечена посредством 
двух термостатов: от недостаточного протока воздуха через 
воздухонагреватель и от неисправности или неправильного 
монтажа.
• Правильная работа вентилятора отвода дымовых газов 
контролируется прессостатом перепада давления, который в 
случае недостатка воздуха для горения заблокирует дальнейшую 
работу прибора.
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Трубчатый 
теплообменник

Осевой вентилятор
(АТН, ATV, YAC-SP)

Плата управления

4 1

3
2

5

Атмосферная 
горелка

• Атмосферные мультигорелки сконструированы таким образом, 
чтобы обеспечивалась стабильность пламени без его отрыва и без
обратного задува.
• Низкий уровень выбросов NOх и СО в атмосферу.
• Высокий КПД сгорания (до 91 %) .
• Данная технология сжигания газа позволяет извлекать максимальное 
количество полезной энергии с минимальным выбросом вредных 
газов в атмосферу. Продукты сгорания отводятся по дымоходу на 
улицу.

Горелка

Теплообменник
• Бесшовный трубчатый теплообменник, 4 хода (серия АТ) и
  2 хода (серия YAC-SP).
• Сталь толщиной 2 мм с внутренним и наружным 
  алюминиевым покрытием.
• Алюминиевое покрытие стали позволяет повысить коэффициент 
теплоотдачи и защитить сталь от коррозии.
• Гарантия 5 лет.

Плата управления
• Газовые воздухонагреватели оснащены электронными блоками 
управления, позволяющим полностью управлять работой прибора. 
• На плате управления размещен декодер пилотного сигнала, который 
дает возможность управления до 8-ми аппаратов одним пилотным 
проводом.
• Система управления при помощи пилотного сигнала позволяет 
экономить время и затраты на установку и проводку.
• Простота и надежность.

Основные комплектующие серии АТОсновные комплектующие серии АТ
 и серии YAC-SP (КЭВ) и серии YAC-SP (КЭВ)

Встроенная атмосферная горелка  

Трубчатый теплообменник

Осевые вентиляторы

1

3

2

Подключение электричества

Вентилятор дымовых газов

Конфузор

5

6

4

4

1

3

25

6
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• Газовые воздухонагреватели серии АТН предназначены для 
воздушного обогрева производственных, складских, выставочных и 
других помещений. 
• Гамма воздухонагревателей АТН состоит из моделей мощностью 
от 16 до 95 кВт.  1 или 2 – х ступенчатая горелка. КПД газового 
теплообменника до 91%.
 • Прямая горизонтальная подача теплого воздуха в помещение. 
Для подачи воздуха на воздухонагревателе имеются вертикальные 
и горизонтальные жалюзи (в стандартной комплектации).
• Компактные воздухонагреватели АТН предназначены для 
настенного или потолочного крепления внутри помещения. 
Позволяют экономить пространство и не занимают места на полу.
• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).
• Возможность подключения и управления до 8-ми агрегатов одним 
термостатом.

Газовые 
воздухонагреват

ели АТН 

с осевым вентилятором 

(для горизонтальной
 

установки) 

Серия АТН, IP42 Серия АТН, IP42 
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Газовый воздухонагреватель, серия АТНГазовый воздухонагреватель, серия АТН

B

C

Газ

Дымоход

ВоздухозаборникВозВоз

Газ
A

Модель AT16H AT20H AT28H AT35H AT45H AT55H AT75H AT95H

A, мм 810 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 120  1 120

B, мм 780 800 820 820 820 840 840 840

C, мм 356 460 460 510 570 700 825 1 075

Ø Газ, мм 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Ø Дымоход, мм 80 80 80 80 100 130 130 130

Ø Воздухозаборник, мм 125 125 125 125 100 130 130 130

Габаритные размеры

Модель AT16H AT20H AT28H AT35H AT45H AT55H AT75H AT95H

Номинальная мощность, кВт 16 21 28 35 45 55 71 92

Полезная мощность, кВт 14.5 19.5 25.5 31.5 40.5 50.0 64.4 84.0

КПД горелки, % 91 91 91 91 91 91 91 91

Частота вращ. вентилятора 1 350 900 1 350 1 150 1 150 1 350 900 900

Уровень звука на расст. 5м, дБ(А) 37 39 40 41 46 51 52 49

Расход воздуха, м3/ч при 15 °С 1 350 1 450 2 050 2 900 4 000 4 900 5 800 8 000

Расход воздуха, м3/ч при 50 °С 1 500 1 620 2 300 3 250 4 450 5 500 6 500 8 950

Δ T, °C 32 40 36 32 30 30 32 31

Длина воздуш. струи, м 12 12 16 23 26 28 30 30

Высота установки (миним./максим.), м 3/4 3/6 3/6 4/8 4/8 4/9 4/10 4/10

Расход природного газа G20 при 15°С, м3/ч 1.69 2.22 2.96 3.70 4.76 5.82 7.40 10.00

Расход газа пропан G31 при 15°С, кг/ч 1.25 1.64 2.18 2.73 3.51 4.30 5.46 7.40

Параметры питающей сети, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Потребляемая электрич. мощность, ВА 290 300 310 330 350 500 580 750

Максимальный ток, А 1,3 1,3 1,35 1,4 1,5 2,2 2,5 3,3

Вес, кг 54 81 80 85 105 125 152 194

Технические характеристики

А
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Газовые 
воздухонагреват

ели 

АТС с радиальным 

вентилятором (для 

подключения к 

воздуховодам) 

• Газовые воздухонагреватели серии АТС предназначены для 
воздушного обогрева производственных, складских, выставочных и 
других помещений. 
• Гамма воздухонагревателей АТС состоит из моделей мощностью 
от 20 до 95 кВт.  1 или 2 – х ступенчатая горелка. КПД газового 
теплообменника до 91%.
• Для подачи подогретого воздуха в помещения к 
воздухонагревателю подключается воздуховод. Патрубок для 
подключения воздуховодов в стандартной комплектации.
• Компактные воздухонагреватели АТС предназначены для 
настенного и потолочного крепления внутри помещения. Позволяют 
экономить пространство и не занимают места на полу.
• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).
• Возможность подключения и управления до 8-ми агрегатов одним 
термостатом.

Серия АТС, IP42Серия АТС, IP42

131313Каталог YAHTEC 2014

Модель AT20C AT28C AT35C AT45C AT55C AT75C AT95C

A, мм 1 040 1 040 1 040 1 040 1 040 1 120 1 120

B,мм 677 677 677 677 677 677 677

C, мм 460 460 510 570 700 825 1 075

D, мм 480 480 480 580 580 580 680

E, мм 750 750 750 750 750 750 750

F, мм 460 460 510 570 700 700 1 075

Ø Газ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Ø Дымоход, мм 80 80 80 100 130 130 130

Ø Воздухозаборник, мм 125 125 125 100 130 130 130

Габаритные размеры

B

A

E

F

C

D

Воздухозаборник
Дымоход

Газ

Модель AT20C AT28C AT35C AT45C AT55C AT75C AT95C

Номинальная мощность, кВт 21 28 35 45 55 71 92

Полезная мощность, кВт 19.5 25.5 31.5 40.5 50.0 64.4 84.0

КПД горелки, % 91 91 91 91 91 91 91

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч 1 700 2 050 2 800 3 900 4 400 5 400 5 400

Расход воздуха при 50 °С, м3/ч 1 900 2 300 3 150 4 350 4 950 6 050 8 500

Δ T, °C 33.7 36.6 33.1 30.5 33.4 35.1 29.1

Рабочее давление, Па 120 90 135 110 135 130 130

Высота установки (миним./максим.), м 3/4 3/6 3/6 4/8 4/8 4/9 4/10

Расход природного газа G20 при 15°С, м3/ч 22.2 2.96 3.70 4.76 5.82 7.40 10.00

Расход газа пропан G31 при 15°С, кг/ч 1.64 2.18 2.73 3.51 4.30 5.46 7.40

Параметры питающей сети, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Потребляемая электрич. мощность, ВА 860 900 920 1 250 1 350 1 700 2 400

Максимальный ток, А 3,7 3,9 4 5,4 5,9 7,3 10,4

Вес, кг 99 117 125 140 165 180 260 

Технические характеристики

Газовый воздухонагреватель, серия АТС Газовый воздухонагреватель, серия АТС 
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Газовые 
воздухонагреват

ели АТV 

с осевым вентилятором 

(для вертикальной 

установки) 

• Газовые воздухонагреватели серии АТV предназначены для 
воздушного обогрева производственных, складских, выставочных и 
других помещений. 
• Гамма воздухонагревателей - дестратификаторов серии АТV состоит 
из моделей мощностью от 28 до 95 кВт.  1 или 2 – х ступенчатая 
горелка. КПД газового теплообменника до 91%.
• В отличие от серии ATH (горизонтальная установка), на 
выходе воздуха из агрегата установлена специальная насадка-
дестратификатор (стандартная комплектация), позволяющая создать 
вертикальную струю и предотвратить расслоение масс воздуха по 
температуре (стратификация).
• Компактные воздухонагреватели АТV предназначены для установки 
внутри помещения с креплением к потолку или стене.
• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).
• Возможность подключения и управления до 8-ми агрегатов одним 
термостатом.

Серия АТV, IP42Серия АТV, IP42
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A

B

A C

Газ

Дымоход

ВоздухозаборникВозВоз

Газ

Модель AT26V AT36V AT45V AT55V AT75V AT95V

A, мм 1 040 810 1 040 1 040 1 120  1 120

B, мм 700 820 820 840 840 840

C, мм 460 570 570 700 820 1 075

Ø Газ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4"

Ø Дымоход, мм 80 80 100 130 130 130

Ø Воздухозаборник, мм 125 125 100 130 130 130

Габаритные размеры

Технические характеристики
Модель AT26V AT36V AT45V AT55V AT75V AT95V

Номинальная мощность, кВт 28 36 45 55 71 92

Полезная мощность, кВт 25.5 32.5 40.5 50 64.4 84

КПД горелки, % 91 91 91 91 91 91

Частота вращ. вентилятора 1 350 1 150 1 150 1 350 900 900

Уровень звука на расст. 5 м, дБ(А) 40 41 46 51 52 49

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч 2 000 2 900 4 000 4 900 5 800 8 000

Расход воздуха м3/ч при 50 °С, м3/ч 2 250 3 250 4 450 5 500 6 500 8 950

Δ T, °C 36 33 30 30 32 31

Высота установки (миним./максим.), м 4/5 4/6 5/8 5/10 6/12 6/12

Расход природного газа G20 при 15°С, м3/ч 2.96 3.81 4.76 5.82 7.40 10.00

Расход газа пропан G31 при 15°С, кг/ч 2.18 2.81 3.51 4.30 5.46 7.40

Параметры питающей сети, В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Электрическая мощность, ВА 310 320 350 500 580 750

Максимальный ток, А 1,3 1,4 1,5 2,2 2,5 3,3

Вес, кг 82 85 105 125 152 194

Газовый воздухонагреватель - Газовый воздухонагреватель - 
дестратификатор, серия ATVдестратификатор, серия ATV
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Устройства управления и регулирования для Устройства управления и регулирования для 
воздухонагревателей серии АТвоздухонагревателей серии АТ

Модель
Комнатный термостат

TFP1
(стандартный комплект)

Программируемый 
комнатный термостат 

TFP2TSE*
(опция)

Программируемый 
комнатный термостат 
с внешним темпер. 

датчиком 
TFP3S (опция)

Контрольный блок 
REG110*
(опция)

Вид

Вкл./Выкл. Да Да Да Да

Перезапуск горелки Да Да Да Да

Настройка времени - Да Да Да

Сигнальная лампочка* - Да Да -

Внешний темпер. датчик - - Да -

* Контрольный блок REG110 содержит кабель 4 м.

Газовые воздухонагреватели серии АТ оснащены термостатом TFP1, входящим в базовый 
комплект поставки, который позволяет: включать изделие в режим обогрева (с поддержанием 
заданной температуры), режим вентиляции в т.ч. управление по концевому выключателю. 
А также осуществлять перезапуск изделия. Возможность подключения до 8 аппаратов, 
управляемых одним пилотным проводом.
Внимание! Один термостат (TFP1, TFP2TSE, TFP3S) предназначен максимум для 8-ми аппаратов. 
Программируемые термостаты TFP2TSE, TFP3S поставляются совместно с блоком REG110. 

LCD - дисплей
Переключатель 
Воздухонагреватель / Завеса
(возможность управления через концевой выключатель)
Кнопки установки требуемой температуры
Переключатель режима нагрева / вентиляции / 
выключение изделия
Кнопка перезапуска
Лампочка сигнала "Ошибка"

8

1
2

3

4

5
6

1

2

3

4

5

6
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Для крепления воздухонагревателей АТН на стену или на металлическую конструкцию 
используют простые или настраиваемые консоли и комплект IPN (для крепления на 
металлич. конструкцию). Подача воздуха осуществляется напрямую в помещение в 
горизонтальном направлении.
Для крепления воздухонагревателей АТС на стену используют простые консоли. Подача 
воздуха осуществляется  при помощи воздуховода.
Воздухонагреватели АТV крепятся в верхней части помещения при помощи консолей и 4-х 
болтов М8. Подача воздуха осуществляется в вертикальном направлении к полу.

Крепления для газовых Крепления для газовых 
воздухонагревателей серии АТ (опция)воздухонагревателей серии АТ (опция)

Настраиваемая консоль ATH

Комплект IPN для ATH

Консоль для крепления
ATH и ATC

Консоли для крепления
ATV к потолку

Вид ATC c опциями для подключения воздуховодов

Воздушный клапан (опция)

Рамка с фильтром (опция)

Камера вентилятора в стандартной 

комплектации

8

1
2

3
1

1

2

2 3
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Модели АТ45Н, АТ55Н, АТ75Н и АТ95Н

1 030 (45)

1 190 (55 - 95)

2 
26

5 
(5

5 
- 

95
)

1 
49

5 
(4

5)

2 
15

0

Горизонтальный коксиальный 
дымоход C12

Стандарт. миним. длина 1 030 мм (АТ45Н)
Стандарт. миним. длина 1 090 мм 

(АТ55Н-АТ95Н)
Максим. длина 6 м

Вертикальный коксиальный
 дымоход C32

Стандарт. миним. длина 1 495 мм (АТ45Н)
Стандарт. миним. длина 2 265 мм 

(АТ55Н-АТ95Н)
Максим. длина 8 м

Вертикальный 
дымоход B22

Стандарт. миним. длина
 2 150 м

Максим. длина 8 м

840

1 
15

5

2 
15

0

Горизонтальный коксиальный 
дымоход C12

Стандарт. миним. длина 840 мм 
Максим. длина 6 м

Вертикальный коксиальный 
дымоход C32

Стандарт. миним. длина 1 155 мм
Максим. длина 6 м

Вертикальный 
дымоход B22

Стандарт. миним. длина 2 150 мм
Максим. длина 8 м

Модели AT16H, AT20H, AT28H и AT35H

Дымоходы для серии АТН (опция)Дымоходы для серии АТН (опция)

Каждый дымоход (опция) имеет стандартную длину. Возможно увеличение длины дымохода в 
пределах разрешенной максимальной длины. Общая макисмальная длина отвода продуктов 
сгорания составляет 6 м или 8м согласно типу дымохода, причем каждое колено 90° или 45° 
сокращает длину на 1 м. 
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95
 (4

5)

22
65

 (5
5 

- 
95

)

21
50

Модели АТ45С, АТ55С, АТ75С и АТ95С

21
50

840

11
55

Модели АТ20С, АТ28С и АТ35С

Горизонтальный коксиальный 
дымоход C12

Стандарт. миним. длина 840 мм
Максим. длина 6 м

Горизонтальный коксиальный 
дымоход C12

Стандарт. миним. длина 1 030 мм (АТ45С)
Стандарт. миним. длина 1 090 мм 

(АТ55С-АТ95С)
Максим. длина 6 м

Вертикальный коксиальный 
дымоход C32

Стандарт. миним. длина 1 155 мм
Максим. длина 6 м

Вертикальный коксиальный дымоход 
C32

Стандарт. миним. длина 1 495 мм (АТ45С)
Стандарт. миним. длина 2 265 мм

 (АТ55С-АТ95С) 
Максим. длина 8 м

Вертикальный 
дымоход B22

Стандарт. миним. длина 2 150 мм
Максим. длина 8  м

Вертикальный 
дымоход B22

Стандарт. миним. длина
 2 150 мм

Максим. длина 8 м

1 030 (45)

1 190 (55 - 95)

Дымоходы для серии АТС (опция)Дымоходы для серии АТС (опция)

Стыки частей дымохода должны быть жесткие и герметичные. Дымоходы должны быть 
хорошо уплотнены на стыках отдельных частей, для упрощения монтажа возможно 
использование смазки, которая не повредит прокладкам, например, мыльного раствора.
Если наружная часть дымохода имеет длину более 2 м, дымоход необходимо оснастить 
теплоизоляцией.
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Модель АТ28V, АТ36V

Модели AT45V, AT55V, AT75V и АТ95V

Вертикальный коксиальный 
дымоход C32

Стандарт. миним. длина 1 095 мм
Максим. длина 6м

Вертикальный 
дымоход B22

Стандарт. миним. длина 2 280 мм
Максим. длина 8м

Вертикальный дымоход 
B22

Стандарт. миним. длина
  2 480 мм 

Максим. длина 8м

Вертикальный коксиальный дымоход C32
Стандарт. миним. длина 1 395 мм (АТ45V)

Стандарт. миним. длина 2 100 мм 
(АТ55V-АТ95V)

Максим. длина 8м

Дымоходы для серии ATV (опция)Дымоходы для серии ATV (опция)

Каждый дымоход (опция) имеет стандартную длину. Возможно увеличение длины дымохода в 
пределах разрешенной максимальной длины. Общая макисмальная длина отвода продуктов 
сгорания составляет 6 м или 8м согласно типу дымохода, причем каждое колено 90° или 45° 
сокращает длину на 1 м. 
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ЦеныЦены11 на газовые воздухонагреватели  на газовые воздухонагреватели 
серии АТсерии АТ

Модель AT16 AT20 AT28 AT35 AT45 AT55 AT75 AT95

Газовый воздухонагреватель АТН, 1 ступень AT16H AT20H AT28H AT35H AT45H AT55H AT75H AT95H

Газовый воздухонагреватель АТН, 2 ступени ATM16H ATM20H ATM28H ATM35H ATM45H ATM55H ATM75H ATM95H

Газовый воздухонагреватель АТС, 1 ступень - AT20C AT28C AT35C AT45C AT55C AT75C AT95C

Газовый воздухонагреватель АТС, 2 ступени - ATM20C ATM28C ATM35C ATM45C ATM55C ATM75C ATM95C

Газовый воздухонагреватель ATV, 2 ступени - - AT328V AT36V AT45V AT55V AT75V AT95V

По
дк
лю

че
ни
е 
га
за Комплект природный газ 20/25мБа KGN20

Комплект природный газ 300 мБар KDGN55 KDGN55 KDGN55 KDGN55 KDGN55 KDGN55 KDGN100 KDGN100

Комплект газ пропан  1,5 Бар KDP55 KDP55 KDP55 KDP55 KDP55 KDP55 KDP100 KDP100

Гибкий шланг 0,75м FLEXIND1/2 FLEXIND1/2 FLEXIND1/2 FLEXIND1/2 FLEXIND1/2 FLEXIND1/2 FLEXIND3/4 FLEXIND3/4

Кр
еп
ле
ни
е

Консоль настраиваемая для
крепления на стену для АТН CORATM CORAT CORAT CORAT CORAT CORAT CORAT -

Комплект IPN для крепления на 
металлическую конструкцию для АТН 2                       KIPN -

Консоли для крепления на стену для
АТН и АТС 3 COAT

Консоли для крепления для ATV - - - COATV COATV COATV COATV2 COATV2

Ак
се
ссу

ар
ы Фильтр забора воздуха

с рамкой для крепления для АТС - CFIATE CFIATE CFIATE CFIATI CFIATI CFIATI CFIATI

Воздушные клапаны (пара) для АТС - KRMATE KRMATE KRMATE KRMATI KRMATI KRMATI KRMATI

По
дк
лю

че
ни
е 
ды

м
ох
од
ов

Горизонтальный коксиальный
дымоход C12 для ATH и ATC KC1280 KC1280 KC1280 KC1280 KC12100 KC12130 KC12130 KC12130

Вертикальный коксиальный
дымоход C32 для ATH и ATC KC3280 KC3280 KC3280 KC3280 KC32100 KC32130 KC32130 KC32130

Вертикальный коксиальный
дымоход C32 для ATV - - - KC3280V KC32100V KC32130V KC32130V KC32130V

Вертикальный дымоход B22 
для ATH и ATC KC2280 KC2280 KC2280 KC2280 KC22100 KC22130 KC22130 KC22130

Вертикальный дымоход B22 - - - KB2280V KB22100V KB22130V KB22130V KB22130V

Трубы всасывания и отводы 1м LE80100 LE80100 LE80100 LE80100 LE100100 LE130100 LE130100 LE130100

Трубы всасывания и отводы 0,5м LE80050 LE80050 LE80050 LE80050 LE100050 LE130050 LE130050 LE130050

Колено 45° CE8045 CE8045 CE8045 CE8045 CE10045 CE13045 CE13045 CE13045

Колено 90° CE8090 CE8090 CE8090 CE8090 CE10090 CE13090 CE13090 CE13090

Секция для коксиального дымохода 1 м LC80100 LC80100 LC80100 LC80100 - - - -

Секция для коксиального дымохода 0,5 м LC80050 LC80050 LC80050 LC80050 - - - -

Колено коксиальное 45° CC8045 CC8045 CC8045 CC80 - - - -

Колено коксиальное 90° CC8090 CC8090 CC8090 CC8090 - - - -

Ре
гу
ли
ро
ва
ни
е

Рубильник BSAT4P

Термостат с перезапуском (входит в 
комплект поставки) TFP1

Термостат программируемый
с перезапуском TFP2TS

Термостат программируемый
с внешним датчиком и перезапуском TFP3TS

Контрольный блок для подключения 
классического термостата REG110

1 Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. 
Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.
2 совместим с настраиваемой консолью. 3 Консоль COAT не совместима с моделью АТ95С. 
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YAC-SP (КЭВ), IP42 YAC-SP (КЭВ), IP42 

Воздушно - 
тепловая завеса 

YAC-SP с газовым 

источником тепла

• Завесы устанавливаются внутри помещения как горизонтально 
над проемом, так и вертикально, сбоку от проема (при 
необходимости - с обеих сторон проема).

• Гамма воздушно - тепловых завес YAC-SP состоит из моделей 
мощностью от 35 до 65 кВт.  КПД газового теплообменника
до 91%.

• Завеса YAC-SP позволяет экономить энергию, которая тратится на 
поддержание требуемой температуры в помещении.

• Автоматическая система безопасности на каждом изделии 
(тестируется на заводе изготовителе).

• Возможность подключения и управления до 8-ми агрегатов 
одним термостатом.
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Газовая воздушно - тепловая завеса, Газовая воздушно - тепловая завеса, 
серия YAC-SP (КЭВ)  серия YAC-SP (КЭВ)  

Технические характеристики
Модель YAC-SP 35 YAC-SP 55 YAC-SP 60 YAC-SP 65

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50 380/50 380/50

Номинальная мощность, кВт 37.5 50 60 65

Полезная мощность, кВт 34.1 45.5 54.6 58.5

Расход воздуха при 15°С, м3/ч 5 000 8 000 12 000 12 500

Δ T, °C 18.8 19 15 15.5

Уровень звука на расст. 5м, дБ(А) 60 60 60 60

Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с 7,7 7,7 12.5 11

Эффективная длина струи, м 4,5 4,5 7 7

Расход природного газа G20 при 15°С, м3/ч 3.9 5.3 7.5 6.9

Расход газа пропан G31 при 15°С, кг/ч 2.93 3.90 3.90 4.88

Максимальный ток, А 2.3 6 3.5 4.1

Потребляемая мощность двигателей, Вт 500 1 300 1 750 2 200

Входное давление газа, мБар 20 20 20 20

Вес, кг 157 184 210 262

Модель YAC-SP 35 YAC-SP 55 YAC-SP 60 YAC-SP 65

A, мм 1 680 1 995 1 680 1 995

B, мм 610 610 860 860

C, мм 1 090 1 090 1 090 1 090

D, мм 220 220 220 220

Ø Газ 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

Ø Дымоход, мм 125 125 130 130

Габаритные размеры
A

B

Газ

Дымоход

Воздухозаборник

C

ВВ

D
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Горизонтальная установка 
над дверным проемом 

Вертикальная установка 
сбоку от дверного проема

Завеса может быть установлена как горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от 
проема. 

Крепление для воздушно - тепловых завес Крепление для воздушно - тепловых завес 
серии серии YAC-SPYAC-SP

Завеса крепится к стенам здания или несущим конструкциям посредством 4-х кронштейнов, 
входящих в комплект поставки. Каждый кронштейн закреплен на задней стенке завесы двумя 
болтами М6. Отгибы кронштейнов закрепляются на стене или несущей конструкции. При этом, 
минимальное расстояние от перфорированной стенки воздухозаборника должно быть 50 мм, 
а от рабочих вентиляторов не менее 300 мм. 
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Дымоходы для серии Дымоходы для серии YAC-SPYAC-SP (опция) (опция)

Общая макисмальная длина отвода продуктов сгорания В22 составляет 8м, причем каждое 
колено 90° или 45° сокращает длину на 1 м. 
При монтаже дымоходов, на высоте до 3-х метров дымоход следует ставить с двойными 
стенками во избежание ожогов людей. Если уличная часть дымохода имеет длину более 2 м, 
необходимо теплоизолировать. Стыки частей дымохода должны быть жесткие и герметичные. 

Каждый дымоход (опция) имеет стандартную длину. Возможно увеличение длины дымохода 
в пределах разрешенной максимальной длины. 

2 1
50

2 1
50

Вертикальный дымоход B22
Стандарт. миним. длина 2 150 мм 

Максим. длина 8м

2 1
50

Модель YAC-SP35, YAC-SP55, YAC-SP60, YAC-SP65
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Газовые воздушно - тепловые завесы серии YAC-SP оснащены термостатом TFP1, входящим 
в базовый комплект поставки, который позволяет: включать изделие в режим обогрева (с 
поддержанием заданной температуры), режим вентиляции в т.ч. управление по концевому 
выключателю. А также осуществлять перезапуск изделия. Возможность подключения до 8 
завес, управляемых одним пилотным проводом.
Внимание! Один термостат (TFP1, TFP2TSE, TFP3S) предназначен максимум для 8-ми аппаратов. 
Программируемые термостаты TFP2TSE, TFP3S поставляются совместно с блоком REG110. 

Устройства управления и регулирования для Устройства управления и регулирования для 
газовых завес серии YAC-SP газовых завес серии YAC-SP (опция)(опция)

Модель
Комнатный термостат

TFP1
(стандартный комплект)

Программируемый 
комнатный термостат 

TFP2TSE*
(опция)

Программируемый 
комнатный термостат 
с внешним темпер. 

датчиком 
TFP3S (опция)

Контрольный блок 
REG110*
(опция)

Вид

Вкл./Выкл. Да Да Да Да

Перезапуск горелки Да Да Да Да

Настройка времени - Да Да Да

Сигнальная лампочка1 - Да Да -

Внешний темпер. датчик - - Да -
1 Контрольный блок REG110 содержит кабель 4 м.

LCD - дисплей
Переключатель Воздухонагреватель / Завеса
(возможность управления через концевой выключатель)
Кнопки установки требуемой температуры
Переключатель режима нагрева / вентиляции / 
выключение изделия
Кнопка перезапуска
Лампочка сигнала "Ошибка"

1

2

3

4

5
6

1

2

3

4

5

6
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1

2

Термостат
Рубильник
Газовая завеса YAC-SP

8

1
2

3

220/380 50Гц

1

2

3
3

2

ЦеныЦены11 на газовые завесы  на газовые завесы серии YAC-SP серии YAC-SP   

Модель YAC-SP 35 
(КЭВ-35П4150G)

YAC-SP 55
(КЭВ-55П4160G)

YAC-SP 60
(КЭВ-75П7030G)

YAC-SP 65
(КЭВ-100П7040G)

Газовая воздушно - тепловая завеса YAC-SP 35 YAC-SP 55 YAC-SP 60 YAC-SP 65

Специальный конфузор длиной 2.25 м (2) опция

Комплект природный газ 20/25 мБар KGN20

Комплект природный газ 300 мБар KDGN55 KDGN100

Комплект газ пропан  1,5 мБар KDP55 KDP100

Гибкий шланг 3/4" FLEXIND1/2 FLEXIND3/4

Вертикальный дымоход B22 KB22100YH KB22100YH KB22130YH KB22130YH

Вертикальный коксиальный
дымоход C32 KC32100YH KC32100YH - -

Горизонтальный коксиальный
дымоход C12 KC12100YH KC12100YH - -

Трубы всасывания и отвода 1 м LE100100 LE100100 LE130100 LE130100

Трубы всасывания и отвода 0.5 м LE100050 LE10050 LE13050 LE13050

Колено 45° CE10045 CE10045 CE13045 CE13045

Колено 90° CE10090 CE10090 CE13090 CE13090

Рубильник BSAT4

Термостат с перезапуском (входит в 
комплект поставки) TFP1

Термостат программируемый
с перезапуском TFP2TS

Термостат программируемый
с внешним датчиком и перезапуском TFP3TS

Контрольный блок для подключения 
классического термостата REG110

Пример подключения нескольких завес к одному термостату

По
дк
лю

че
ни
е 
га
за

По
дк
лю

че
ни
е 
ды

м
ох
од
ов

Ре
гу
ли
ро
ва
ни
е

1 Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. 
Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.
2 Для моделей YAC-SP55 и YAC-SP65.
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• Конденсационный газовый котел.
• Премикс горелка, низкий выброс газов NOx (ниже 20мг/кВтч).
• Модуляция мощности горелки (100%-20%).
• Теплообменник медь / алюминий.
• Осевой (CAUH) или радиальный (CAUC) вентилятор с задней  
  защитной решеткой.
• Двойные жалюзи на выходе горячего воздуха.
• Корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием
  (RAL 9003 - белый).
• Встроенная система безопасности.

Стандартная комплектация

Дополнительная комплектация 
(опции)
• Консоли для крепления на стену.
• Обычный вертикальный или концентрический дымоход.
• Комплект для подключения газа (шаровый кран, регулятор 
давления газа и т. д.).
• Устройства управления и регулирования.
• Фильтр забора воздуха и воздушный клапан для модели с 
радиальным вентилятором (CAUC).
• Варьируемый расход воздуха (100% - 20%).

CAU30H, CAU50H
CAU40H, CAU70H

Газовые конденсационныеГазовые конденсационные
воздухонагреватели серии CAU и воздухонагреватели серии CAU и 
воздушно - тепловые завесы WGвоздушно - тепловые завесы WG

CAU30C, CAU50C
CAU40C, CAU70C

Встроенная система безопасности

WG50H, WG70H
WG50V, WG70V

Аппараты серии CAU и WG имеют встроенную систему 
безопасности эксплуатации:
• Полное разделение системы горения и системы подачи теплого 
воздуха. Таким образом продукты сгорания не перемешиваются с 
теплым воздухом.
• Датчик температуры воды позволяет осуществлять постоянный 
конроль температуры в водяном контуре.
• Датчик давления, клапан безопасности и расширительный бак 
следят за давлением в водяном контуре.
• Датчик объема воды контролирует работу насоса и следит за 
объемом воды в водяном контуре.
• Термостат безопасности конденсационного котла. Полная 
блокировка аппарата в случае перенагрева котла.
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• Современная и эффективная технология премикс горелки с низким 
выбросом газов NOx (ниже 20мг/кВтч). Класс 5. 
• Быстрый нагрев теплоносителя. Не требуется время на разогрев.
• Данная технология сжигания газа позволяет извлекать максимальное 
количество полезной энергии с минимальным выбросом вредных газов в 
атмосферу. КПД сгорания (от 98% до 108%).
• Продукты сгорания отводятся по дымоходу на улицу. Температура 
отработанных газов меньше 120 °C. Пластиковая система отводов 
продуктов сгорания.

Конденсационный газовый котел

Основные комплектующие газовых конденсационныхОсновные комплектующие газовых конденсационных
воздухонагревателей серии CAU и воздухонагревателей серии CAU и 

воздушно - тепловых завес WGвоздушно - тепловых завес WG

Теплообменник

Программируемый
термостат

й

Встроенная 
система 

безопасности

В

Конденсационный 
газовый котел

4

1

3

2

Конденсационный газовый котел

Теплообменник

Вентиляторы

Электронный блок управления

Отвод дымовых газов

1

3

2

4

Теплообменник
• Многоходовые теплообменники, выполненные из медных труб с 
насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами.
• Теплообменник является неразборным узлом.

5

1

3

2

5

Конфузор (сопло)
• Конфузор (сопло) для воздушно - тепловых завес предназначен для 
создания направленной воздушной струи.
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Серия CAU H, IP42Серия CAU H, IP42

Газовый конденсационн
ый

воздухонагрева
тель (КПД до 

108%) с осевым вентилятором 

(для горизонтальной
 установки) 

Модуляция мощности и 

расхода воздуха. 

ный

• Газовые воздухонагреватели серии CAU предназначены для 
воздушного обогрева производственных, складских, выставочных 
и других помещений. 

• Гамма воздухонагревателей CAU H состоит из моделей 
мощностью от 30 до 70 кВт.  Горелка с модуляцией мощности 
(100%-20%). КПД котла от 98% до 108%. 

• Прямая горизонтальная подача теплого воздуха в помещение. 
Для подачи воздуха на воздухонагревателе имеются 
горизонтальные жалюзи (в стандарте).
• Быстрый нагрев воздушного потока (менее 1 мин.)

• Компактные воздухонагреватели CAU Н предназначены для 
настенного или потолочного крепления внутри помещения. 
Позволяют экономить пространство и не занимают места на полу.

• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).

• Возможность подключения и управления до 16-ти агрегатов 
одним программируемым термостатом.
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 Газовый конденсационный Газовый конденсационный
воздухонагреватель, серия CAU Hвоздухонагреватель, серия CAU H

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модель
CAU 30 H CAU 40 H CAU 50 H CAU 70 H

макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин.
Мощность PCS, кВт 30 8.5 40 12 50 14 68 19

Мощность PCI, кВт 27 7.7 36 10.8 45 12.6 63 17

Номинальная мощность, макс., кВт 26.5 8.2 34.9 11.5 44.1 13.6 61.7 18.3

КПД котла1, % 98 108 98 108 98 108 98 108

Δ T, °C 28.5 8 29 8 28.2 8 33 9

Расход природного газа G20, м3/ч 2.86 3.82 4.77 6.68

Расход газа пропан G31, кг/ч 2.10 2.81 3.51 4.91

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч 2 700 3 450 4 600 5 500

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Электрическая мощность, ВА 350 350 550 765

Максимальный ток, А 1.55 1.55 2.4 3.4

Длина воздуш. струи, м 16 23 26 29

Кол-во воды (гликоль - 15 °C), л 6.6 7.2 9.2 11.2

Вес, кг 88 99 110 135

Модель CAU 30 H CAU 40 H CAU 50 H CAU 70 H

A, мм 1 067 1 080 1 192 1 400

B, мм 764 764 765,5 765,5

C, мм 574 624 674 774

Ø Газ 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Ø Дымоход, мм 80 80 80 80

Ø Воздухозаборник, мм 80 80 80 80

B

C

Дымоход
Воздухозаборникхоз

A

од

1 Максимальный КПД при работе на малой мощности.
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Серия CAU C, IP42Серия CAU C, IP42

Газовый конденсационн
ый

воздухонагрева
тель CAU C 

(КПД до 108%) с радиальным 

вентилятором (для 

подключения к воздуховодам) 

Модуляция мощности и 

расхода воздуха. 

• Газовые воздухонагреватели серии CAU предназначены 
для воздушного обогрева производственных, складских, 
выставочных и других помещений. 

• Воздухонагреватели CAU С могут использоваться для подогрева 
приточного наружного воздуха (ΔT до 80 °C).

• Гамма воздухонагревателей CAU С состоит из моделей 
мощностью от 30 до 70 кВт.  Горелка с модуляцией мощности 
(100%-20%). КПД котла от 98% до 108%. 

• Для подачи подогретого воздуха в помещения к 
воздухонагревателю подключается воздуховод. 

• Компактные воздухонагреватели CAU С предназначены для 
настенного и потолочного крепления внутри помещения. 
Позволяют экономить пространство и не занимают места на 
полу.

• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).

• Возможность подключения и управления до 16-ти агрегатов 
одним программируемым термостатом.
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Модель CAU30C CAU40C CAU50C CAU70C

A, мм 1078.5 1079.5 1192 1277

B, мм* 639.5 639.5 639.5 639.5

C, мм 574 624 674 774

D, мм 677.2 689 742.2 771.5

E, мм 704 704 755 755

F, мм 522.5 522.5 624 714

Ø Gas 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Ø Дымоход, мм 80 80 80 80

Ø Воздухозаборник, мм 80 80 80 80

B

C

Дымоход

ВоздухозаборникA

Дымохо

F

D E

дуВозд

Технические характеристики

Габаритные размеры

Модель
CAU 30 С CAU 40 С CAU 50 С CAU 70 С

макс. мин. макс. мин. макс. мин. макс. мин.
Мощность PCS, кВт 30 8.5 40 12 50 14 68 19

Мощность PCI, кВт 27 7.7 36 10.8 45 12.6 63 17

Номинальная мощность, макс., кВт 26.5 8.2 34.9 11.5 44.1 13.6 61.7 18.3

КПД котла1, % 98 108 98 108 98 108 98 108

Δ T, °C 28.5 8 29 8 28.2 8 33 9

Расход природного газа G20, м3/ч* 2.86 3.82 4.77 6.68

Расход газа пропан G31, кг/ч* 2.10 2.81 3.51 4.91

Рабочее давление, Па См. техническую инструкцию

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч См. техническую инструкцию

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50

Электрическая мощность, ВА 130 130 130 290

Максимальный ток, А 1.8 1.8 1.8 1.25

 Кол-во воды (гликоль - 15 °C), л 6.6 7.2 9.2 11.2

 Вес, кг 128 160 165 195

 Газовый конденсационный Газовый конденсационный
воздухонагреватель, серия CAU Cвоздухонагреватель, серия CAU C

1 Максимальный КПД при работе на малой мощности.
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Горизонтальный коксиальный 
дымоход C13

Стандарт. миним. длина 1 045мм

Вертикальный коксиальный 
дымоход C33

Стандарт. миним. длина 1 390мм

Горизонтальный /Вертикальный 
дымоход C53

Стандарт. миним. длина 1 350 / 870 мм

Вертикальный дымоход B23V
Стандарт. миним. длина 1 350 мм

Горизонтальный дымоход B23H
Стандарт. миним. длина 750 мм

Дымоходы для серии CAU H (опция)Дымоходы для серии CAU H (опция)

1 045

750
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Дымоходы для серии CAU C (опция)Дымоходы для серии CAU C (опция)

Горизонтальный коксиальный 
дымоход C13

Стандарт. миним. длина 1 215мм

Вертикальный коксиальный 
дымоход C33

Стандарт. миним. длина 1 390мм

Вертикальный дымоход B23V
Стандарт. миним. длина 1 350 мм

Горизонтальный дымоход B23H
Стандарт. миним. длина 750 мм

Горизонтальный /Вертикальный 
дымоход C53

Стандарт. миним. длина 1 350 / 790 мм
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Для крепления воздухонагревателей CAU Н на стену используются консоли.
Подача воздуха осуществляется напрямую в помещение в горизонтальном направлении.
Для обеспечения правильной и безопасной работы оборудования необходимо соблюдать 
безопасные расстояния для монтажа: минимум 300мм от тыльной части прибора, 200мм от 
потолка и от предметов; минимум 2,5 м от пола. Обеспечить достаточное пространство для 
открытия крышки прибора.

Консоль для крепления серии CAU

Модель Индивидуальный термостат REG402 Термостат для 1-16 аппаратов REG410

Вид

Настройка времени Да Да

Модуляция Да Да

Информация о состоянии аппарата Да Да

Перезапуск горелки на экране Да Да

Внутренний температурный датчик Да Да

Внешний температурный датчик - Да
Индивидуальный температурный датчик 
(опция) - Да

Компьютер, IPhone, IPad1 - Да

1 Если термостат подключен к сети Интернет или WIFI.

Крепление для серии CAU HКрепление для серии CAU H

Устройства управления и регулирования для Устройства управления и регулирования для 
серии CAUсерии CAU
Одним устройством можно управлять до 16 аппаратов. См. страницу 44.

3737Каталог YAHTEC 2014

Устройства управления и регулирования для 
серии CAU

Модель CAU 30 CAU 40 CAU 50 CAU 70 

Конденсац. воздухонагреватель CAU30H CAU40H CAU50H CAU70H

Конденсац. воздухонагреватель
(варьируемый расход воздуха) CAU30HEC CAU40HEC CAU50HEC CAU70HEC

Конденсац. воздухонагреватель
(варьируемый расход воздуха) CAU30C CAU40C CAU50C CAU70C

По
дк
лю

че
ни
е 
га
за Комплект природный газ 20/25мБар KGN20

Комплект природный газ 300 мБар                                       KDGN55 KDGN100

Комплект газ пропан  1,5 Бар KDP55

Гибкий шланг 1/2" FLEXIND1/2

Кр
еп
л. Консоль для крепления на стену для CAU H COCAU

Комплект IPN для крепления на металлическую 
конструкцию для CAU H KIPNCAU

Ак
се
ссу

ар
ы

Воздушные клапаны (пара) KRMCAU1 KRMCAU1 KRMCAU2 KRMCAU2

Воздушный клапан с сервомотором KRAGCAU1 KRAGCAU1 KRAGCAU2 KRAGCAU2

Фильтр забора воздуха
с рамкой для крепления, 1 шт. CFICAU1 CFICAU1 CFICAU2 CFICAU2

Фильтр FICAU1 FICAU1 FICAU2 FICAU2

По
дк
лю

че
ни
е 
ды

м
ох
од
ов

Горизонтальный коксиальный дымоход C13 KC1380R

Вертикальный коксиальный дымоход C33 KC3380R

Горизонтальный / Вертикальный дымоход C53 KC5380R

Вертикальный дымоход B23V KC2380VR

Горизонтальный дымоход B23H KC2380HR

Трубы всасывания и отвода 1 м LE80100R

Трубы всасывания и отвода 0,5 м LE80050R

Колено 45° CE8045R

Колено 90° CE8090R

Секция для коксиального дымохода 1 м LC80100R

Секция для коксиального дымохода 0,5 м LC80050R

Колено коксиальное 45° CC8045R

Колено коксиальное 90° CC8090R

Ре
гу
ли
ро
ва
ни
е

Рубильник BSAT4P

Программируемый термостат 
для 1 – 16 аппаратов

REG410

Программируемый термостат для 1го аппарата REG402

Температурный датчик REG401

ЦеныЦены11 на газовые конденсационные на газовые конденсационные
воздухонагреватели серии CAUвоздухонагреватели серии CAU

1 Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. 
Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.
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Конденсационн
ая 

воздушно - тепловая завеса 

(горизонтальна
я модель) с 

газовым источником тепла.

Моментальная подача теплого 

воздуха.

• Завесы устанавливаются внутри помещения горизонтально над 
проемом.

• Гамма воздушно - тепловых завес WG состоит из моделей 
мощностью 50 кВт и 70 кВт.  КПД котла от 98% до 108%. 

• Завеса WG H позволяет экономить энергию, которая тратится на 
поддержание требуемой температуры в помещении.

• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).

• Возможность подключения и управления до 16-ти агрегатов 
одним программируемым термостатом.

Серия Серия WG HWG H, IP42, IP42
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1 Максимальный КПД при работе на малой мощности.

Модель
WG 50 H WG 70 H

Максим. Миним. Максим. Миним.

Мощность PCS, кВт 50 14 70 19

Мощность PCI, кВт 45 12.6 63 17

Номинальная мощность, кВт 44.1 8.2 61.7 18.3

КПД котла1, % 98 108 98 108

Δ T, °C 24 8 33 9

Расход природного газа G20, м3/ч 4.77 6.68

Расход газа пропан G31, кг/ч 3.51 4.91

Расход воздуха при 15 °С (м3/ч) 6 000 8 000

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50

Электрическая мощность, ВА 640 660

Максимальный ток, А 2.9 3

Кол-во воды (гликоль - 15 °C), л 12 15

Вес, кг 120 140

Модель WG 50 H WG 70 H

A, мм 1 984 1 984

B, мм 628 628

C, мм 874 874

D, мм 1 042 1 128

Ø Газ 1/2" 1/2"

Ø Дымоход (мм) 60 60

A

B

C

D

Технические характеристики

Габаритные размеры

 Газовая конденсационная Газовая конденсационная
воздушно - тепловая завеса, серия WG Hвоздушно - тепловая завеса, серия WG H

Дымоход

ВоздухозаборникВоз
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Конденсационн
ая воздушно - 

тепловая завеса (вертикальная 

модель) с газовы
м источником 

тепла. Моментал
ьная подача 

теплого воздуха.

• Завесы устанавливаются внутри помещения вертикально, сбоку 
от проема (пр необходимости - с обеих сторон проема).

• Гамма воздушно - тепловых завес WG V состоит из моделей 
мощностью 50 кВт и 70 кВт.  КПД котла от 98% до 108%. 

• Завеса WG V позволяет экономить энергию, которая тратится на 
поддержание требуемой температуры в помещении.

• Автоматическая система безопасности установлена на каждом 
воздухонагревателе (тестируется на заводе изготовителе).

• Возможность подключения и управления до 16-ти агрегатов 
одним программируемым термостатом.

Серия Серия WG VWG V, IP42, IP42
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1 Максимальный КПД при работе на малой мощности.

Модель WG 50 V WG 70 V

A, мм 2 080 2 080

B, мм 650 650

C, мм 866 950

D, мм - -

Ø Газ 1/2" 1/2"

Ø Дымоход, мм 60 60

A

B

C

Модель
WG 50 H WG 70 H

Максим. Миним. Максим. Миним.

Мощность PCS, кВт 50 14 70 19

Мощность PCI, кВт 45 12.6 63 17

Номинальная мощность, кВт 44.1 8.2 61.7 18.3

КПД котла1, % 98 108 98 108

Δ T, °C 24 8 33 9

Расход природного газа G20, м3/ч 4.77 6.68

Расход газа пропан G31, кг/ч 3.51 4.91

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч 6 000 8 000

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50

Электрическая мощность, ВА 640 660

Максимальный ток, А 2.9 3

Кол-во воды (гликоль - 15 °C), л 120 140

Вес, кг 12 15

 Газовая конденсационная Газовая конденсационная
воздушно - тепловая завеса, серия WG Vвоздушно - тепловая завеса, серия WG V

Технические характеристики

Габаритные размеры

Воздухозаборник

Дымоход

Газ

Воз
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Вертикальный 
дымоход B23V
Стандарт. миним. 
длина 1140мм 

Максим. длина 12м

Горизонтальный 
дымоход B23H
Стандарт. миним. 
длина 900мм

Максим. длина 12м

11
40

900

39
0

13
90

42
0

1000

Горизонтальный 
коксиальный 
дымоход C13
Стандарт. миним. 
длина 1 000мм

Максим. длина 6м

Вертикальный 
коксиальный
 дымоход C13
Стандарт. миним.
 длина 1 390мм 

Максим. длина 12м

Вертикальный дымоход B23V
Стандарт. миним. длина 1 415 мм

Максим. длина 12м

1 150

1 
41

5

Горизонтальный дымоход B23H
Стандарт. миним. длина 1 150мм

Максим. длина 12м

Дымоходы для серии WG (опция)Дымоходы для серии WG (опция)
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Модель WG 50 H WG 70 H

Конденсац. газовая завеса 
WG50H / WG50V

WG70H / WG70V

По
дк
лю

че
ни
е 
га
за Комплект природный газ 20/25 мБар KGN20

Комплект природный газ 300 мБар KDGN55 KDGN100

Комплект газ пропан  1,5 Бар KDP55

Гибкий шланг 1/2" FLEXIND1/2

Консоль для крепления WG H COAT

Консоль для крепления WG V KSWGV

По
дк
лю

че
ни
е 
ды

м
ох
од
ов

Горизонтальный коксиальный дымоход C13 KC1380RWGH

Вертикальный коксиальный дымоход C33 KC3380R

Горизонтальный дымоход B23H KB2380HRWGH

Вертикальный дымоход B23V KB2380VR

Горизонтальный дымоход B23H KB2380HRWGV

Вертикальный дымоход B23V KB2380VRWGV

Трубы всасывания и отвода 1 м LE80100R

Трубы всасывания и отвода 0,5 м LE80050R

Колено  45° CE8045R

Колено  90° CE8090R

Секция для коксиального дымохода 1 м LC80100R

Секция для коксиального дымохода 0,5 м LC80050R

Колено коксиальное 45° CC8045R

Колено коксиальное 90° CC8090R

Ре
гу
ли
ро
ва
ни
е Рубильник BSAT4P

Программируемый термостат 
для 1 – 16 аппаратов REG410

Температурный датчик REG401

ЦеныЦены11 на газовые конденсационные  на газовые конденсационные 
воздушно - тепловые завесы воздушно - тепловые завесы серии серии WG WG 

1 Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. 
Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.
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Устройство  для  управления  и  регулирования  конденсационными  газовыми 
воздухонагревателями и воздушно-тепловыми завесами является «умной» системой, 
которая позволяет управлять всеми компонентами системы обогрева. Устройство получает 
и анализирует информацию, поступающую от температурных датчиков и агрегатов с целью 
адаптации к изменяющимся внешним условиям и оптимизации рабочих характеристик 
агрегатов для эффективного и экономичного обогрева.
Данное регулирование является необходимым для управления конденсационными газовыми 
воздухонагревателями и конденсационными газовыми завесами оптимизации их рабочих 
характеристик. 
Одним устройством можно управлять до 16 аппаратов, создавать температурные зоны, зоны с приточным 
воздухом и управлять программами для 6-ти дверных проемов для воздушно-тепловых завес.

В большинстве случаев, режим поддержания заданной температуры в помещении 
нагревателем, осуществляется по принципу  вкл/выкл нагреватель (да/нет) т.е. 
неэффективное использование энергии в момент включения и выключения.  

Благодаря использованию газового конденсационного воздухонагревателя и 
его системы управления, можно осуществлять значительную экономию энергии, 
модулируя мощность агрегата от 100% до 20%. Это значит, что потребление 
энергии соответствует  реальной потребности в определенный момент времени 
(принцип инверторного управления в системах кондиционирования).

Функции термостата  Преимущества использования

Программируемый термостат по дням
и по часам

Экономия энергии 

1 регулятор для 1-16 аппаратов Более низкая стоимость электроподключения

Температурные зоны для обогрева и для 
приточного воздуха

Адаптация системы к окружающим условиям

Автоматическая модуляция расхода воздуха и 
мощности агрегата 

Автоматическая настройка согласно внешним и 
внутренним температурным данным. 
Экономия энергии

Постепенное увеличение расхода воздуха
При запуске агрегата расход воздуха возрастает 
постепенно во избежание риска прорывов в 
воздуховодах из текстиля. 

Постоянная температура подачи воздуха
Внешняя температура воздуха может меняться в 
то время как температура подачи воздуха остается 
неизменной

Информация о рабочем состоянии агрегата 
(Горелка вкл./Ошибка). Перезапуск горелки

Контроль агрегата

Устройства управления и регулирования Устройства управления и регулирования 
для конденсационных газовых для конденсационных газовых 
воздухонагревателей и завесвоздухонагревателей и завес
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Модель Индивидуальный термостат REG402 Термостат для 1-16 аппаратов REG410

Вид

Применение Конденсац. газовый воздухонагреватель CAU
Конденсац. газовый воздухонагреватель CAU

Конденсац. газовая завеса WG

Настройка времени Да Да

Модуляция Да Да

Информация о состоянии аппарата Да Да

Перезапуск горелки на экране Да Да

Температурный датчик Да Да
Индивидуальный температурный датчик 
(опция) - Да

Компьютер, IPhone, IPad1 - Да

1 Если регулятор подключен к сети Интернет или WIFI.

5

6

3

1

2

4

7

 И     Или

2
3

9

Программируемый термостат
Конденсационный газовый воздухонагреватель CAU
Конденсационная газовая завеса WG
Внешний температурный датчик
Внутренний температурный датчик
Индивидуальный температурный датчик (опция)
Дверной контакт 
Маршрутизатор
Интернет
Компьютер, IPhone, IPad* 

5

8

9

6

1

4

7

2

3

10

10

8

10
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Серия VTСерия VT

Воздухонагреват
ели с 

водяным источником тепла 

серии VT (горизонтальна
я 

или вертикальная установка)

ели с

• Воздухонагреватели с водяным источником тепла серии 
VT предназначены для обогрева промышленных, складских, 
выставочных и других помещений.

• Гамма воздухонагревателей VT состоит из 27-ти моделей с 
осевым вентилятором.

• Прямая горизонтальная подача теплого воздуха в помещение. 
Для подачи воздуха на воздухонагревателе имеются 
горизонтальные жалюзи (в стандартной комплектации).

• Компактные воздухонагреватели серии VT предназначены 
для настенного или подвесного крепления внутри помещения, 
позволяют экономить пространство и не занимают места на 
полу.

• Воздухонагреватели комплектуются термостатом PB172.
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Комплектующие и опции  Комплектующие и опции  
воздухонагревателей серии VTвоздухонагревателей серии VT

Теплообменник

Профилированные 
жалюзи

П ф

Бак для сбора 
конденсата

б

Экран для сбора 
влаги

4

1

32

Горизонтальные жалюзи

Теплообменник

Осевой вентилятор

1

3

2

Подключение теплоносителя4

• Многоходовые теплообменники, выполненные из медных 
труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами.

• Теплообменник является неразборным узлом.

• Горизонтальные жалюзи (стандартная комплектация)

• Жалюзи из профилированного алюминия (опция)

• Экран для сбора влаги (опция)

• Осевой вентилятор с защитной решеткой

• Реверсивная система для отопления зимой и 
охлаждения летом (фанкойл)

• Бак для сбора конденсата (опция)

• Компактный агрегат нейтрального цвета простой 
и быстрый монтаж - полная интеграция в интерьер 
помещения
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Модель VT3 VT4 VT5 VT6 VT7

A, мм 615 720 805 915 1 070

B, мм 490 570 655 735 860

C1, мм 460 480 480 505 570

Патрубки подключения 
теплоносителя 3/4" 1" 1" 1" 1/4 1" 1/4

Вес, кг 25 41 50 53 69

Габаритные размеры

Технические характеристики и Цены1 серии VT 

A

C

B

Ц
ен
ы VT вентилятор однофазный

VT вентилятор трехфазный - - - - - - - - -

О
пц
ии

Профилиров. жалюзи GRIVE3 GRIVE4 

Жалюзи для вертик. устан. VEV306  VEV406 

Горизонт. и вертик. жалюзи  GRDVE3 GRDVE4 

Фильтр с рамкой для крепл. CFIVE3  CFIVE4

Смесительн. камера  CUVE3 CUVE4 

Фильтр FIVE34 FIVE34

Комплект (охлаждение) FJ3 FJ4

А
кс
ес
су
ар
ы

Воздушный клапан RRVE34S RRVE34S  

Внешняя решетка  GEVE34 GEVE34  

Заслонка для смесит. камеры TOVE34 TOVE34

Комплект для подключ.  FLEXVE3 FLEXVE4 

Консоли для крепления EQVE1 EQVE1

Комплект IPN для крепления на 
металлическую конструкцию 

KIPNVE KIPNVE

Рубильник BSAT4P BSAT4P

Термостат (2.5 A) 3 PB172 PB172 

Программируемый термостат THE014E (English) THE014E (English)

Вариатор 2 скорости SVE001 SVE001

Модель VT3311 VT3312 VT3313 VT3421 VT3422 VT3423 VT4421 VT4422 VT4423 VT4501 VT4502 VT4503

О
бо
гр
ев

 (3
)

Расход воздуха, м³/ч 1900 1815 1700 3135 2640 2310 3575 3300 3025 4200 3855 3450

Мощность, кВт 7,9 14 18,3 13,3 21,7 27 17,1 29,2 37,1 18,6 32 40,4

Расход воздуха, м³/ч 1485 1440 1355 2860 2475 1980 3135 2860 2640 3280 3105 2875

Мощность, кВт 7 12,2 15,9 12,7 20,9 24,5 16 26,8 34 16,4 28,2 35,9

Расход воды, л/ч 0,09 0,17 0,22 0,16 0,26 0,32 0,2 0,35 0,44 0,22 0,38 0,48

ΔP воды, КПа 2,1 1,2 1 5,3 2,8 2,1 9,7 5,6 4,4 11,3 6,6 5,2

Уровень шума 2 40 42 43 41 43 44 41 43 44 45 48 50

О
хл
аж
де
ни
е 

(4
)

Расход воздуха, м³/ч - 1600 1500 - 2330 2040 - 2900 2670 - 3250 2900

Мощность, кВт - 2,7 3,6 - 3,3 4,3 - 5 6,7 - 5,3 7

Расход воздуха, м³/ч - 1270 1190 - 2180 1750 - 2500 2330 - 2620 2430

Мощность, кВт - 2,4 3,2 - 3,2 3,9 - 4,7 6,2 - 4,8 6,4

Расход воды, л/ч - 0,13 0,17 - 0,16 0,2 - 0,24 0,32 - 0,26 0,34

ΔP воды, КПа - 1 0,9 - 1,4 1,2 - 3,8 3,2 - 4,2 3,5

Уровень шума2 - 42 43 - 43 44 - 43 44 - 48 50

1  Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. Цены с НДС 
со склада в Санкт-Петербруге.
2 на дистанции 5м от аппарата. - Отклонение  ± 2 дБ(А). 3 Термостат 230 В.   
3 Темпер. возд. 15°C - Параметры воды 90/70°C. Темпер. возд. 25°C- 4 Параметры воды 07/12°C. Односкоростной двигатель кроме VT модели 7.

1

2

3

5

4

6

7

8

1  с вентилятором
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1
8

VT5501 VT5502 VT5503 VT5551 VT5552 VT5553 VT6551 VT6552 VT6553 VT6631 VT6632 VT6633 VT7711 VT7712 VT7713

4560 4200 3960 6060 5640 5100 6300 6000 5700 9350 7920 7150 14300 13500 10500

22 37,3 48,1 25,5 44,2 56,5 26,8 51,7 69,7 32,7 60,6 80,4 54,9 99,4 117,7

3600 3360 3240 5100 4800 4380 5280 5040 4920 7700 6600 5800 10100 9500 8300

19,4 37,3 42,2 23,3 40,3 51,3 24,5 46,6 63,4 29,7 54,6 70,5 45,9 81,3 101,4

0.26 0,45 0,57 0,3 0,53 0,67 0.32 0,62 0,83 0.4 0,72 0,94 0,66 1,19 1,4

2,4 2,1 1,9 3,1 2,8 2,5 0,8 4,2 9,7 1,2 5,6 12,2 5,5 9,2 8,8

45 48 50 47 49 50 47 49 50 48 51 53 55 56 58

- 3400 3200 - 4550 4130 - 4860 4610 - 6990 6320 - - -

- 5,4 7,2 - 6,1 8,2 - 8,1 12,9 - 9,7 15,4 - - -

- 2720 2620 - 3880 3540 - 4080 3980 - 6400 5650 - 7290 8050

- 4,8 6,5 - 5,7 7,6 - 7,4 11,9 - 9,3 14,5 - 13 19,8

- 0,26 0,34 - 0,29 0,39 - 0,39 0,62 - 0,46 0,74 - 0,62 0,94

- 1 1 - 1,3 1,2 - 2,4 7,4 - 3,3 10,2 - 3,8 5,6

- 48 50 - 49 50 - 49 50 - 51 53 - 56 58

- - -

GRIVE5 GRIVE6 GRIVE7 

VEV506 VEV606 VEV706

GRDVE5 GRDVE6 GRDVE7

CFIVE5 CFIVE6 -

CUVE5 CUVE6 -

FIVE56 FIVE56 -

FJ5 FJ6 FJ7

RRVE56S RRVE56S -

GEVE56 GEVE56 -

TOVE56 TOVE56 -

FLEXVE4 FLEXVE6 FLEXVE6

EQVE2 EQVE2 EQVE5

KIPNVE KIPNVE -

BSAT4P BSAT4P BSAT4P

PB172 PB172 PB172 

THE014E (English) THE014E (English) THE014E (English)

SVE001 SVE001 -

72

4

5

3

4

4

6

6

3

6
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Серия SDS/ZСерия SDS/Z

Перемешивани
е 

воздуха в помещении 

для однородности 

температуры и 

экономии отопления.

ие 
ении 

• Подпотолочный вентилятор - дестратификатор перемещает 
теплые воздушные массы в рабочую зону помещения  и 
обеспечивает дополнительную экономию энергии (до 30%) .

• Предназначены для установки в промышленных, складских, 
выставочных и других помещениях.

• 3 модели в гамме стандартных дестратификаторов SDS и 3 
модели в гамме дестратификаторов с усовершенствованным 
дизайном. 

1
3

2

4

Осевой вентилятор 

Датчик термостата

Корпус дестратификатора

Жалюзи

1

3

2

4
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Термостат на 
вентиляторе 

Жалюзи
SDS

Ж

Профилированные 
жалюзи SDS-Z

Боковые секции 
Venturi SDS-Z

Модель SDS 4 SDS 6 SDS 10  SDS- Z 4 SDS- Z 6 SDS- Z 10

A, мм 600 650 400 576 693 818

B, мм 600 650 400 442 550 630

C2, мм 650 1 200 400 818 630 692

Вес, кг 18 21 36 15 26 32

Расход воздуха при 15 °С, м³/ч 3 600 5 500 9 400 3 960 6 050 10 300

Высота установки, м 4 6 10 4 6 10

Длина воздушной струи, m 8 10 15 8 10 15

Мощность двигателя, Вт 4 160 430 410 150 420 550

Габаритные размеры и Цены1

1  Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. 
Гибкая система скидок для дилеров и дистрибьюторов. Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.
2 с вентилятором
3 Данные при Δt 10°C. 
4  Однофазный двигатель 230 В. 

SDS-Z

A

C

B

SDS

A

B

C

Дестратификатор SDS
• Осевой вентилятор с защитной решеткой.
• Датчик термостата на корпусе агрегата Автоматический 
запуск вентилятора.

Дестратификатор SDS-Z
• Осевой вентилятор с защитной решеткой.
• Датчик термостата на корпусе агрегата Автоматический 
запуск вентилятора.
• Жалюзи из профилированного алюминия для 
эффективного  распределения теплого воздуха в помещении. 
Большая длина воздушной струи.
• Секции Venturi для бокового забора воздуха с целью  
увеличения объема перемешиваемого воздуха.

Дестратификатор,Дестратификатор,
 серия  серия SDS/ZSDS/Z
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Воздушная завеса YAC-A 

без источника тепла.
ая завеса YAC-A 

Серия YAC-AСерия YAC-A

Горизонтальная установка

Вертикальная установка 

• Завесы устанавливаются внутри помещения как горизонтально 
над проемом, так и вертикально, сбоку от проема (пр 
необходимости - с обеих сторон проема).

• Гамма воздушных завес YAC-А состоит 2 – х моделей с длиной 
конфузора 1,5 м и 2 м. Рекомендуемая высота установки от 3-х 
до 6-ти метров.

• Завеса YAC-А позволяет экономить энергию, которая тратится 
на поддержание требуемой температуры в помещении.
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Конфузор

 Осевые вентиляторы  

 Конфузор

1

2

1

2

Осевой вентилятор 

Технические характеристики и 
габаритные размеры
Модель YAC1.5A YAC2A

Конфузор 1.5 м 2 м

Расход воздуха при 15 °С, м3/ч 5 000 6 680

Параметры питающей сети, В/Гц 220/50 220/50

Электрическая мощность, ВА 620 850

Максимальный ток, А 2.8 3.9

Высота установки, м 6 6

A, мм 1 428 1 958

B, мм 650 650

C, мм 867 867

Модель YAC1.5A YAC2A

Воздушная завеса YAC1.5A YAC2A

Консоли для крепления KSWGV

Рубильник BSAT4P

Цены1 на воздушные завесы YAC-A

Воздушная завеса без источника тепла, Воздушная завеса без источника тепла, 
серия YAC-Aсерия YAC-A

1 Чтобы скачать каталог с ценами, необходимо создать аккаунт на веб сайте компании www.yahtecrus.ru. Гибкая система 
скидок для дилеров и дистрибьюторов. Цены с НДС со склада в Санкт-Петербруге.

A

B
C




